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PORTILLON EN PANNEAUX
RIGIDES

ROBUSTE - DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

Passage
nominal

Vide entre
poteaux

Vide sous
porte

Longueur
vantail

1.00m

1120mm

80

1040mm

Hauteur
nominal

Hauteur réelle
du cadre

Section des
poteaux

Longueur
des poteaux

1.03m 1.23m 1.53m

1070mm 1270mm 1570mm

80x80mm

1800mm 2000mm 2300mm

1.73m 1.93m

1770mm 1970mm

2500mm 2700mm

Poussant droit
Poteau à sceller
Vendu avec serrure, jeu de clés et gonds

Compatible avec nos kits d'occultation PVC
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES

SCHÉMA DU PORTILLON

Vide entre poteaux

Longueur vantail

H
au

te
ur

 n
om

in
al

e

Lo
ng

ue
ur

 d
es

 p
ot

ea
ux

Cadre
Tube de 40x40mm vertical

Tube de 40x30mm horizontal

Panneau 200x55x Ø 5mm

Poteau
Entre 80x80mm et

100x100mm selon le passage

Ouverture 180°

Garantie 10 ans

Fabrication France

COULEURS

Autres couleurs sur demande
RAL 7016 RAL 6005


